Horizon Chemical Tech

Secagem a frio e para estufa

Baixa, média e
alta viscosidade

O composto Horizon High Brightness € um produto a
base de resina epoxi e catalisador isento de volateis e de
alta reativade que depois de curado, torna-se rigido com
aspecto incolor.

Muito utilizado em trabalhos artesanais, bijuterias,

RESi Nna rl,gida d Ito bri I hO revestimentos de pranchas, River Tables, entre outras.

A qualidade que sua producao merece com a linha

High Brightness, Bi-componente

Phone: +55 (11(9 5114-8808 -
Email: comercial@horizonchemical.com.br
www.horizonchemical.com.br




Propriedades tipicas

Resina

100
VISCoso
11000-14000.

Transparente.

Endurecedor

Sal3
Liquido
19,656 -22,5

Transparente
0.9/

Armazenamento e manuselio

Temperatura: Em temperatura ambiente, praticamente
nao apresentam mudancas nas propriedades.
Periodo de estocagem: 12 meses.

Manuseio: Sistemas epoxi liquidos nao curados podem
eventualmente causar irritacoes da epiderme. Se
Manuseados com equipamentos adequados (luvas de
latex, oculos protetor, mascara com filtro) nao oferecem
rISCOS.

Observacoes: As sugestoes e recomendacoes de uso de
nossos produtos contidas nessa ficha técnica sao
fornecidas de boa fé como orientacao do usuario, porem
sem garantia explicita ou implicita para todo e qualquer
tipo de aplicacao. Indicamos a inspecao e testes para a
natureza de servicos antes da insercao em linha de
producao.




